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Kansitilat ovat käyttötarpeen
mukaan helposti mukautuvia.
ALUCAT® W25 on oivallinen
valinta etenkin ammattilaisten
(venetaksi, rantarakentaminen) ja
viranomaisten tarpeisiin
(esim. öljyntorjunta). Varusteet
asiakkaan valintojen mukaan monista pulpetti-, hytti- ja
lisävarustevaihtoehdoista. ALUCAT® W25 on saatavana sekä ulko-
että sisäperämoottorilla.

Katamaraanirakenteensa ansiosta
erittäin vakaa ja kestää suurtakin
laitakuormaa. Vene ei juurikaan
kallistu jyrkissäkään käännöksissä.
Suoralla kannella on helppoa ja
turvallista liikkua. Veneellä on
ensiluokkaiset kulkuominaisuudet ja
sen voi ajaa aivan rantaan saakka.

Katamaraanilla on erinomaiset liukuominaisuudet. Tämä tarkoittaa
edullisempaa moottori investointia ja siten vähäisempää polttoaine-
kulutusta. Suurella lastilla ei polttoaineen kulutus juurikaan nouse. 
ALUCAT® veneet valmistetaan kierrätettävistä materiaaleista.

Tasakannen hyötyneliöt 25m².
Veneen lastaus ja purku sujuu
helposti hydraulisesti avattavan
leveän keularampin kautta. 
Suoralla kannella pystyy 
Kuljettamaan suuren määrän 
pitkääkin tavaraa, mönkijöitä, pienkuormaajia ja vaikka autonkin.
Korotettu hytti antaa koko kansitilan käyttöön.

Venetyyppi Katamaraani (2-runkoinen)
Materiaali  Alumiini 5083
Suoran lattian hyötyneliöt  25 m³
Pituus  10 m
Leveys  3,40 m
Keularampin leveys  1,80 m
Runkopaino  ~ 2200 kg
Kantavuus  ~ 3500 kg
Syväys ~ 0,35 m
Tankin koko  2 x 300 L
Henkilöluku  max 30
Ulkoperämoottorisuositus  2 x 150-250 hp
Sisäperämoottorisuositus 2 x 200-270 hp
CE-kategoria  CE / C (rannikkovedet ja järvet)
 (Ammattivene hyväksyntä)
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